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LEGENDA

Depositi alluvionali attuali (Olocene).

Ciottoli e blocchi in matrice ghiaioso-sabbiosa.

Caratteristiche geotecniche generalmente buone (φmed=30°-33° γmed=20 kN/m³

cmed=0 kN/m²).

Categoria del terreno di fondazione secondo la tabella 3.2.II delle "Norme tecniche per le

costruzioni" allegate al D.M. 14-01-08: B - C.

Depositi alluvionali recenti e medio-recenti, costituenti le superfici terrazzate

sospese di alcuni metri rispetto ai depositi attuali (Olocene).

Ghiaie e sabbie con locali intercalazioni di lenti limoso-argillose.

Caratteristiche geotecniche molto buone (φmed=35° γmed=19 kN/m³ cmed=0 kN/m²).

Categoria del terreno di fondazione secondo la tabella 3.2.II delle "Norme tecniche per le

costruzioni" allegate al D.M. 14-01-08: B.

Depositi alluvionali antichi, costituenti il livello di base della pianura, sospesi di alcuni

metri rispetto ai terrazzi olocenici (Pleistocene sup. - Olocene).

Ghiaie e sabbie in matrice limoso - argillosa, alternate a lenti di potenza variabile

di limi-argillosi ed argille, alterazione dei clasti ed argillificazione della matrice fine.

Caratteristiche geotecniche generalmente buone (φmed=30° γmed=19 kN/m³ cmed=0

kN/m²).

Categoria del terreno di fondazione secondo la tabella 3.2.II delle "Norme tecniche per le

costruzioni" allegate al D.M. 14-01-08: B.

DEPOSITI QUATERNARI

BASAMENTO PREQUATERNARIO

Micascisti e gneiss minuti riferibili al "Massiccio Cristallino del Dora-Maira" (affioramento

del substrato roccioso presso la Loc. di Monte Bruno).

Categoria del terreno di fondazione secondo la tabella 3.2.II delle "Norme tecniche per le

costruzioni" allegate al D.M. 14-01-08: A.

Confine comunale - CTP

SIMBOLI

Pozzetti geognostici (PG1-PG8)

Prove penetrometriche (PP1-PP10)

Sondaggi e stratigrafie (S1-S22):

pozzo utlizzato per misure piezometriche munito di stratigrafia --> S2

stratigrafie con SPT --> S12, S13, S14

stratigrafie con prove di permeabilità --> S13, S14

Sondaggi elettrici verticali (SEV1 -SEV5)

Indagini sismiche (IS1- IS2)

Area di transizione localizzata al margine dell'affioramento del substrato roccioso presso la

Loc. di Monte Bruno: depositi alluvionali giacenti sul basamento progressivamente prossimo

alla  superficie del p.c. (profondità del substrato roccioso compresa tra 3 e 20 m).

Categoria del terreno di fondazione secondo la tabella 3.2.II delle "Norme tecniche per le

costruzioni" allegate al D.M. 14-01-08: E.

Confine comunale - Catasto

S22

PP10

SEV5

IS2

P2
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